
山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司年产6000吨型煤项目竣工环境保护设施验收公示

根据《建设项目竣工验收环境境保护验收管理办法》、《晋城市环境保护局“关于进一步做好建设项目环保验收与排污许可衔接管理工作的实施意见》(晋市环发【2017】53号)的有关规定，建设项目竣工环境保护设施验收需要向社会公众公开污染物排放防治设施及项目建设情况。本公司就项目竣工环保设施建设情况公示如下：

一、项目情况简述

项目名称：山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司年产6000吨型煤项目
项目概要：山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司注册于1999 年01 月，主要经营煤炭开采、洗选及销售等，为确保职工冬季采暖和日常生活用型煤需求，公司在伯方煤矿工业生产区东南侧建设民用型煤加工项目，建设规模为年产6000 吨。

2017年6月19日，本项目由高平市发展和改革局以高发改发备案字[2017]142号予以备案；2017年7月，山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司委托中晟华远（北京）环境科技有限公司编制完成了《山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司年产6000吨型煤项目环境影响报告表》；2017年8月18日，高平市环境保护局以高环审[2017]51号对本项目环境影响报告表进行了批复。
二、环保设施落实情况

本项目在建设过程中严格执行了环境保护“三同时”制度，各项环保设施严格按照环评及批复要求建设，目前具备竣工条件，拟进行竣工环境保护设施的验收工作，现将环评批复要求及环保措施落实情况公示如下：
表1  环评规定的环保措施及落实情况

	类型
	污染源
	污染物
	环评规定的环保措施
	实际建设情况
	落实
情况

	大

气

污

染
	混煤破碎、转载点、皮输送等

处
	粉尘
	1、给料棚全封闭仅留设铲车进料口+门帘；2、所有设备安装在封闭厂房内；3、给料棚、破碎机、转载点上方设喷雾降尘装置，搅拌采用喷淋加水方式
	本项目对场区进行了硬化；新建了一个约139m2的底部砖混结构+顶部彩钢的全封闭给料棚（13.5m×10.3m），在铲车进料口处设置门帘；给煤机、破碎机、搅拌机、皮带等所有生产设备全部安装在全封闭的厂房内，破碎机布置在地下输煤廊道内；搅拌采用喷淋加水的方式；在给料棚、破碎机及皮带转载点上方全部设置了喷雾抑尘装置。
	落实

	水
污
染
	生活污水
	CODCr

BOD5

SS氨氮
	排入场区防渗旱厕，用于农田施肥，综合利用不外排
	无生产性废水，生活污水排入场区旱厕中，熟化后定期用于周边农田施肥，不外排
	落实

	
	初期雨水
	SS
	设排水渠，含煤尘雨水排入伯方煤矿700m3 初期雨水收集池
	场区全部硬化，低洼处设置雨水收集渠，经过雨水管渠引至煤矿现有的700m3的初期雨水收集池； 
	落实

	
	车辆清洗废水
	SS
	设车辆轮胎冲洗设施，冲洗废水排入5m3 废水收集池，沉淀后循环利用
	在场区设置车辆清洗平台，采用高压水枪对车辆轮胎进行清洗，清洗后的废水排入约6m3的废水收集池，管渠收集池的废水经过沉淀后通过水泵返回搅拌工序利用，沉淀的煤泥作为原料回用
	落实

	噪声
	型煤机、搅拌机、皮带机等以及车辆等
	噪声
	选购低噪设备；设备减震基础；设备安装在封闭厂房内，厂房墙体隔声处理；加强场区及周边绿化；车辆限速行驶，减少鸣笛
	所有设备均为性能优良的低噪环保设备，并布置在全封闭车间内；皮带输送机电机设置隔声罩；对强噪声的破碎机采用地下设置，并设置独立底座、减震基础和橡胶防震垫；场区周边已进行了绿化降噪措施
	基本

落实

	固体

废物
	日常生活
	生活

垃圾
	在场区内设封闭垃圾箱收集，定点堆放，由矿环卫部门全部处理，严禁随处倾倒。
	场区内已设垃圾收集桶，生活垃圾定点收集后由煤矿环卫人员运至煤矿指定的垃圾堆放点
	落实


表2  环评批复规定的环保措施及落实情况

	序号
	环评批复要求
	建设情况
	落实情况

	1
	做好施工期环境管理工作。采取有效的防治措施，防止噪声对周围环境造成影响。
	本项目施工期已结束，现场调查，本项目施工期采取了有效的防尘降噪措施，对周边环境没有造成不利影响，无施工期遗留问题
	已落实

	2
	建设轻钢结构全封闭给料棚，进料口设置软帘，给料棚内、破碎机及转载点设置喷雾降尘装置，破碎机设置在地下输煤廊道内，搅拌采用喷淋加水方式；所有生产设备安装在封闭厂房内；设置车辆轮胎冲洗设施
	本项目对场区进行了硬化；新建了一个约139m2的底部砖混结构+顶部彩钢的全封闭给料棚，进料口处设置门帘；给煤机、破碎机、搅拌机、皮带等所有生产设备全部安装在全封闭的厂房内，破碎机布置在地下输煤廊道内；搅拌采用喷淋加水的方式；在给料棚、破碎机及皮带转载点上方全部设置了喷雾抑尘装置；在场区设置车辆轮胎清洗装置
	已落实

	3
	利用煤矿原有700m3初期雨水收集池；场区地面全部硬化，雨水汇集后由水渠引至初期雨水收集池内。冲洗车辆废水排入5m3的废水收集池，各种废水收集沉淀后循环利用不外排
	本项目场区全部硬化，低洼处设置雨水收集渠，经过雨水管渠引至煤矿现有的700m3的初期雨水收集池；在场区设置车辆清洗平台，采用高压水枪对车辆轮胎进行清洗，清洗后的废水排入6m3的废水收集池，管渠收集池的废水经过沉淀后通过水泵返回搅拌工序利用，沉淀的煤泥作为原料回用
	已落实

	4
	型煤残次品作为原料回用；生活垃圾定点收集后运至指定垃圾堆放点处置
	本项目生产过程中的型煤残次品作为原料回用；场区内已设垃圾收集桶，生活垃圾定点收集后由煤矿环卫人员运至煤矿指定的垃圾堆放点
	已落实

	4
	其他环保措施严格按照《报告表》提出的要求实施。
	按照《报告表》提出的环保要求基本落实了其他环保措施。
	基本落实


三、结论

本项目各设施均按环评及环评批复要求建设完成，达到验收条件。

四、公示时间

公示时间：2017年9月8日—9月22日

         山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司                                                                        2017年9月            

